Proiect Sosea de centura: 


Justificarea proiectului: 


Privit nu neaparat ca o noutate ci mai degraba ca o necesitate, prezentul 
proiect isi propune rezolvarea unei continue probleme a Iasului si anume: 
construirea unei sosele de centura. Dat fiind faptul ca din punct de vedere istoric 
si cultural lasul este considerat unul dintre cele mai importante orase din 
Moldova (si nu numai), si tinand seama de faptul ca este si singurul oras de 
anvergura care nu beneficiaza de un inel de centura, in continuare se va incerca 
punctarea principalelor avantaje ale adoptarii acestui proiect: 


Fluidizarea traficului, 

Unul dintre beneficiile majore ale proiectului de fata il constituie 
descongestionarea unor importante artere de circulatie ale Iasului. Astfel, 
drumurile publice precum soseaua Nicolina, soseaua Canta, bulevardul Tudor 
Vladimirescu, bulevardul C.A. Rosetti etc. nu vor mai fi supra-aglomerate 
deoarece traficul de pe acestea va fi indreptat catre soseaua avuta in discutie. 
De asemenea, masinilor cu tonaj mai mare de 1,5 tone pe osie nu li se va mai 
permite intrarea in localitate. Acest lucru va duce si la o mai usoara circulatie 
rutiera din timpul iernii si din timpul perioadelor cu capricii meteorologice; 


Un al doilea beneficiu la fel de important ca si anteriorul il constituie reducerea 
poluarii fie ea fonica sau a mediului. 

Este stiut faptul ca prin traversarea lasului de catre masinile de mare tonaj, 
cladirile aflate in preajma soselelor sunt predispuse poluarii fonice, existand 
posibilitatea deteriorarii acestora. In aceasi ordine de idei, prin noxele eliminate 
de catre ‘masinile grele’ are loc o poluare a mediului inconjurator. S-a avut in 
vedere ca in preajma soselei de centura sa nu existe prea multe cladiri. 


Un alt beneficiu il constituie protejarea versantilor orasului de vibratiile produse 
de vehicolele de mare tonaj. 

Prin construirea noii sosele de centura, versantii orasului vor putea fi protejati, 
evitandu-se eventualele alunecari de teren care ar putea surveni. 


Prin construirea unei sosele de centura, se va reduce si timpul de traversare a 
orasului de catre conducatorii auto; 

Prin construirea acestei sosele vom crea si premisele mutarii depozitelor de-a 
lungul acesteia; 


Initiatorul proiectului: Primaria orasului lasi prin Oficiul pentru Urbanism; 


Grup tinta: vehiculele de mare tonaj; 


Beneficiari: Chiar daca grupul tinta este reprezentat de catre conducatorii auto, 
beneficiarii acestui proiect vor fi intreaga comunitate a orasului lasi. Si Primaria 
orasului va avea o serie de beneficii prin reducerea cheltuielilor cu strazile 
deteriorate. 


Scopul proiectului: 
Scopul acestui proiect il constituie fluidizarea traficului rutier intra-urban. 


Obiective: 


Obiective calitative pe termen lung: 

> dezvoltarea economica a spatiului din jurul localitatii; 

> imbunatatirea calitatii mediului din localitate; 

> promovarea de solutii viabile de modernizare a infrastructurii rutiere; 
Obiective calitative pe termen mediu si scurt : 
dezvoltarea infrastructurii rutiere din jurul localitatii; 
promovarea traficului pe soseaua de centura; 
ameliorarea accesului la drumurile nationale si europene; 
?2?introducerea standardelor de calitate impuse de Reglementarile 
internationale privind materialele de constructie si normele de securitate; 


vvvyY 


1.jaloane si activitati (+subactivitati) 


Jalon1: Contractare firma pentru executia proiectului tehnic. 

Activitatea 1.1: intocmirea caietului de sarcini in vederea organizarii unei licitatii pt 
proiect; 

Activitatea 1.2: licitarea proiectului tehnic si desemnarea firmei castigatoare; 


Jalon 2: Executia planselor de proiect 

Studii de cercetare privind amplasamentul soselei 

Activitatea 1l.1: Realizarea activităţilor de grafică şi cartografie, măsurări ale 
suprafeţelor în vederea alcătuirii de planuri, hărţi. 

Prin această activitate se trasează cotele topografice ale drumului. 

Activitatea 1I.2: Analiza condiţiilor naturale locale (geofizice) 

- care ar putea afecta soseaua 

SubActivitatea 11.2.1: Se realizează studiile topografice 

Aceasta este etapa în care se efectuează studii referitoare la relief. Acesta 
determină condiţiile de amplasareale traseului şi influenţează în mare măsură 
normativele tehnice ale planului de situaţie şi a profilului longitudinal al soselei. 
SubActivitatea 11.2.2: Se realizează studiile climatice 

Condiţiile climatice exercită o influenţă importantă asupra cantităţii şi regimului 
apelor de suprafaţă, asupra nivelului apelor subterane, cantităţii, intensității şi a 
felului precipitațiilor atmosferice, asupra regimului de umiditate şi de temperatură 
al terasamentelor asupra perioadei de desfundare a drumurilor primăvara şi 
toamna, asupra duratei de circulaţie şi caracterului drumului pe timpul iernii şi a 


înzăpezirilor asupra termenelor şi condiţiilor de executare a lucrărilor de 
construcţie. 

SubActivitatea 11.2.3: Se realizează studiile hidrologice(apele de suprafaţă) 
Condiţiile hidrologice determină numărul şi mărimea podurilor, sistemul şi tipurile 
lucrărilor de evacuare a apelor, influenţează asupra formei şi asupra 
dimensiunilor 

terasamentelor. 

SubActivitatea 1.2.4: Se realizează studiile de teren 

Terenurile determină materialul pentru executarea terasamentelor şi fundațiilor 
pentru îmbrăcăminţi, influenţează stabilitatea formei şi a dimensiunilor 
terasamentelor. 

SubActivitatea 1.2.5: Se realizează studiile hidrogeologice(apele subterane) 
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Condiţiile hidrogeologice determină grosimea şi poziţia straturilor acvifere, 
precum şi posibilitatea alunecării rocilor la baza sau în apropierea 
terasamentelor. 

SubActivitatea 1.2.6: Se realizează studiile geologice 

Structura geologică a regiunii determină stabilitatea stratificaţei la baza şi în 
apropierea terasamentelor, formarea alunecărilor, surpărilor şi prăbuşirilor, care 
pot ameninţa autostrada, determină gradul de dificultate a executării săpăturilor 
de pământ pentru construirea drumului, existenţa sau lipsa materialelor locale 
pentru construcţii de autostrăzi şi proprietăţile acestora. 


Executia proiectului tehnic: (trebuie specificata si perioada) 
Jalon 3: Lucrari privind infrastructura realizate 

Infrastructura reprezinta totalitatea lucrarilor de terasamente si alte lucrari 
conexe(de consolidare, amenajare, etc) care sustin suprastructura transmitand 
terenului natural incarcarile provenite din aceasta si din greutatea proprie. 
Activitatea1l Executie terasamente 

Terasamentele reprezinta totalitatea lucrarilor ce se executa avand ca 
material de baza pamantul. Acest proces cuprinde activitati de: sapaturi, 
transporturi, asternere in straturi succesive si nivelari, compactari, finisari, 
amenajari, etc. 
Subactivitatea 1: Executia lucrarilor de trasare si materializare a trasarii 

Presupune predarea/primirea pichetilor amplasament lucrare, realizarea 
concordantei dintre specificatiile planselor din proiect si terenul natural, 
verificarea trasarii lucrarii(ax,margini,amprize,cote, etc), executia reperelor de 
trasare in afara zonelor de lucru(materializare repere si inscriptionare). 
Subactivitatea 2: Executia lucrarilor pregatitoare 

Presupune executia formelor legale pentru scoaterea din circuitul agricol 
sau forestier al terenurilor necesare lucrarilor de terasamente, realizarea 
defrisarilor necesare(taiere arbori, scoatere radacini, umplere gropi, curatire de 
resturi vegetale), curatirea stratului vegetal(grosime decapata,depozitare in afara 
amprizei drumului), asanarea(pante si adancimi, santuri de scurgere a apelor), 
verificarea existentei materialor explozibile sau conductori electrici de inalta 
tensiune la sectoarele de deblee si gropi de imprumut. 


Subactivitatea 3: Stabilirea amplasamentului gropilor de imprumut 

Presupune realizarea gropilor de imprumut si intocmirea documentelor 
legale de exploatare. 
Subactivitatea 4: Executie sector experimental 

Presupune trasarea dimensiunilor geometrice a sectorului 
experimental(grosimi,latimi si lungimi straturi de pamant),stabilirea 
caracteristicilor tehnice ale utilajulor de compactare, realizarea gradului de 
compactare maxim pe fiecare strat de pamand din sector, analiza rezultatelor si 
stabilirea parametrilor de compactare. 
Subactivitatea 5: Executia lucrarilor de sapaturi 

Presupune relizarea pantelor taluzelor in deblee, gropilor imprumut si 
treptelor de infratire, verificarea pantelor longitudinale, trensversale si cote in ax 
la platforme din sapaturi, si realizarea finisarilor taluzelor si a lucrarilor de 
scurgere a apelor pluviale(santuri, casiuri) 
Subactivitatea 6: Transportul, descarcare si asternerea pamantului in ramblee 

Presupune stabilirea drumului pe care se transporta pamantul de la 
groapa de imprumut, stabilirea umiditatii stratului suport, verificarea tehnica a 
mijloacelor de transport pamant, descarcarea si asternerea(distantele dintre 
movile, marimea lor etc),realizarea uniformitatii grosimii planeitatii pantelor 
transversale, longitudinale a straturilor de pamant asternut; 
Subactivitatea 7: Executia lucrarilor de compactare 

Presupune stabilirea umiditatii pamantului asternut in straturi, verificarea 
caracteristicilor tehnice a utilajului de compactare, compactare efectiva(numar 
treceri, sens in plan transversal, suprapuneri treceri etc.), realizarea compactarii 
pe straturile suport sistem rutier in deblee, in ramblee, pe fiecare strat asternut, 
realizarea pantelor transversale, longitudinale si uniformizarea suprafetelor. 
Subactivitatea 8: Executia lucrarilor de finisare 

Presupune verificarea modului de desprindere a fragmentelor de pe taluze 
si a modului de compactare, suprafatare si planeitate taluze. 
Subactivitatea 9: Executia lucrarilor de protectie a terasamentelor 

Presupune realizarea treptelor de infratire pentru sustinerea pamantului 
vegetal, asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe taluze, 
compactare, imprastiere semninte, greblare, imbinarea si fixarea caroiajelor din 
beton, executia pereurilor din dale prefabricate(strat nisip, rosturi, fundatie de 
sprijin), suprapunerea plaselor si prinderea in ancora. De asemenea are loc si 
etansarea rigolelor si a casiurilor. 


Activitatea 2 Executie podete 
Subactivitatea 1: Executia lucrarilor de predare amplasament lucrare, trasare si 
materializare 

Se realizeaza trasarea axurilor fundatiei si materializare prin borne 
Subactivitatea 2: Executia fundatiilor 

Are loc trasarea conturului zonei de sapare a fundatiei, saparea si 
evacuarea pamantului din fundatie, verificarea cotelor sapaturilor si a cotei finale 
de fundare, compactarea stratului suport a fundatiei. Totodata, are loc si 
egalizarea cotei de fundare, trasarea contururilor fundatiilor(dimesiuni 


geometrice, distante intre axe), asezarea elementelor de cofrare, solidarizare, 
colmatare imbinari cofraje si trasarea dimensiunilor geometrice a cofrajului, 
trasare contur superior. 
Subactivitatea 3: Executia elevatiilor si aripilor laterale 

Presupune trasarea contururilor si a dimensiunilor geometrice, fasonarea 
armaturilor, legarea armaturii(acoperirea cu beton), tratarea cu decofrol, 
solidarizarea elementelor de cofrare, acoperire cu beton, asezarea distantieilor si 
legarea si sprijinirea cofrajelor. De asemene se realizeaza si curatarea stratului 
suport, udarea cofrajelor si pregatirea dispozitivelor de betonare, tratarea 
betonului dupa turnare si decofrare. 


Subactivitatea 4: Executia lucrarilor de hidroizolatii cu pelicule impermeabile 
Presupune asternerea bitumului topit. 
Subactivitatea 5: Executia dalelor de podet 
Se monteaza dispozitivele de sustinere cofraj dala, se imbina elementele 
de cofrare si se trateaza cu decofrol, se fasoneaza armatueile, se monteaza 
armaturile, se curata si uda cofrajul si se pregatesc dispozitivele de betoaresi se 
se toarna betonul. 
Subactivitatea 6: Executia coronamentelor 
Presupune verificarea dimensiunii cofrajelor, colmatarea, se rostuirea si 
se tratarea cu decofrol. Are loc si asternerea betonuiui in cofraje. 
Subactivitatea 7: Executia hidroizolatiilor si imbracamintilor pe podet 
Se asterne mortarul, se suprapun fisii de carton si se alterneaza straturile 
de bitum cu cele de carton si se amorseaza stratul suport 
Subactivitatea 8: Executia lucrarilor de amenajare sub podet 
Se executa rosturi si se aseaza dale beton si se colmateaza rosturile. 


Activitate 3 Lucrari pentru protectia impotriva apelor pluviale 
Subactivitatea 1: Executia rigolilor de acostament 

Se realizeaza finisarea si compactarea suprafetelor cuve rigole, se 
uniformizeaza stratul de nisip si se preleveaza corpuri de beton de proba. 
De asemenea se asterne si betonul pe suprafetele rigolei, se trateaza betonul, se 
taie rosturile si se colmateaza. 
Subactivitatea 2: Executia casiurilor de taluz 

Are loc trasarea axelor casiurilor si a cuvei casiului. 


Subactivitatea 3: Executia santurilor de scurgere 

Se executa lucrarile de realizare ale cuvei santului, se pune beton si se 
asterne un pereu de beton pe santuri. Se trateaza betonul dupa asternere timp 
de 7 zile. 


Jalon 4: Lucrari de suprastructura realizate 

Suprastructura cuprinde zona drumului care intra in contact direct cu 
actiunile mecanice ale traficului rutier si este supusa in mod permanent la 
actiunile factorilor de mediu(ploaie,soare,vant,etc).Ea transmite 
infrastructurii(ansamblului format din terasamente si totalitatea amenajarilor din 


cadrul ei) incercarile din greutatea proprie si actiunile mecanice datorate traficului 
rutier,acesta din urma influentand in mod decisiv caracteristicile fizico-mecanice 
ale acestora. 
Activitate: 1. Executie fundatie drum 
Subacitivitatea 1: Executia lucrarilor pregatitoare 

In aceasta activitate are loc construirea pantelor transversale a planeitatii 
patului drumuli,a gradului de compactare si a capacitatii portante.Are loc si 
trasarea marginilor fundatiilor si materializarea acesteia 
Subactivitatea 2: Executia substraturilor de fundatii 

Se astern gramezile de nisip,se uniformizeaza stratul dupa imprastierea 
acesteia si se astern gramezile de balast. 
Subactivitatea 3: Executia straturilor de fundatii 

Se stabilesc distantele intre gramezile de material,se verifica uniformitatea 
pantelor transversale si grosimea stratului dupa imprastierea materialului. 
Activitate: 2. Executie strat de baza drum 
Subacitivitatea 1: Executie strat baza din macadam 

Se astern gramezile de piatra pe stratul de fundatie,si se verifica grosimea 
pantelor transversale si longitudinale ale stratului. 
Subacitivitatea 2: Executie strat baza din beton de ciment 

Are loc asternerea longrinelor(imbinari cote,pante transversale intre 
margini,etc),descarcarea betonului si uniformizarea asezarii acesteia.Totodata 
are loc si verificarea modului de tratare a betonului dupa imprastiere si executia 
rosturilor transversale. 
Subacitivitatea 3: Pregatire executie straturilor de baza din mixturi bituminoase 
Calde 

Se amorseaza stratul de fundatie cu emisie cationica verificandu-se 
temperatura mixturii calde si modul de asternere a mixturii(grosime,uniformitate 
pante transversale si longitudinale). 
Activitate: 3. Executie imbracaminti din mixturi bituminoase 
Subacitivitatea 1: Realizarea lucrarilor de nivelment a suprafetei stratului suport 
imbracaminte 

Are loc realizarea nivelmentului si se verifica modul de intocmire a 
planselor de lucru. 
Subacitivitatea 2: Pregatirea suprafetei stratului suport 

In aceasta etapa are loc marcarea prin semne a axului si 
marginilor(pozitionare pe ax, distante intre s3emnele de la marginea benzii), 
verificandu-se modul de colmatare a fisurilor, crapaturilor la straturile de baza din 
mixturi bituminoase vechi si din beton de ciment. 
Subacitivitatea 3: Asternerea straturilor din mixturi bituminoase calde 

Se traseaza axul si marginile imbracamintii, se marcheaza cotele 

de referinta, se aseaza vibro-finisorul in pozitie de lucru, se transporta mixtura 
bituminoasa calda si se realizeaza asezarea acesteia. 
Subactivitatea 4: Compactarea straturilor din mixturi bituminoase calde 

Are loc verificarea temperaturii mixturii calde in stratul asternut, se alege 
tehnologia de compactare si se verifica denivelarile de suprafata. 


Activitate: 4. Executie imbracaminti rutiere din beton 
Subacitivitatea 1: Pregatirea stratului suport imbracaminte 

Are loc modul de comatare a fisurilor,crapaturilor,cavernelor,modul de 
curatire la imbracaminti din betoane de ciment. 
Subactivitatea 2: Montarea longrinelor 

Se traseaza axul drumului si modul de batere a cupoanelor de metal.Se 
stabilesc cotele si modul de intindere a sforii de marcare a cotelor pe 
cupoane.Se aseaza longrinele la nivelul sforii de marcare a cotei superioare si se 
stabileste modul lor de fixare in stratul de beton. 
Subacitivitatea 3: Executia politurii de nisip 

Principala activitate a acesteia o constituie verificare grosimii si a 
uniformitatii stratului de nisip. 
Subacitivitatea 4: Asternerea imbracamintii rutiere 

Se realizeaza asezarea utilajelor in pozitie de lucru,transportarea 
betonului rutier si asezarea acestuia in strat.Verificarea rezistentei mecanice are 
loc la 28 de zile pe corpurile prismatice realizate din betonul folosit in executie. 
Subacitivitatea 5: Vibrarea si finisarea betonului rutier 

Vibrarea se realizeaza in functie de o serie de parametri. 
Subactivitatea 6: Tratarea imbracamintii dupa executie 

Se aseaza stratul de nisip protector si se verifica pelicula de protectie a 
betonului. 
Subacitivitatea 7: Demolarea longrinelor 

In aceasta etapa are loc decofrarea si inlaturarea longrinelor in scopul 
protejarii muchiilor. 
Subacitivitatea 8: Executia rosturilor 

Umplerea cu bitum a rosturilor. 
Activitate: 5. Executie acostamente si montare parapet metalic de directie 
bidimensional 
Subactivitatea 1: Pregatirea stratului suport acostamente 

Dupa executia lucrarilor de completare si finisare are loc verificare 
pantelor transversare si a suprafatarii. 
Subactivitatea 2: Executia sistemelor de drenare strat fundatie 

Se realizeaza unplerea cu material drenant a drenurilor sub acostament. 
Subacitivitatea 3: Executia umpluturii cu pamant in corpul acostamentului 

Se masoara distanta dintre gramezile de pamant si se alege tehnologia de 
compactare(numar treceri, suprapuneri, etc) cand se folosesc compactori sau 
timp de compactare pentru placi vibrante 
Subacitivitatea 4: Asternere pamant vegetal 
Subacitivitatea 5: Trasarea gropilor pentru stalpii de parapet 

Se realizeaza trasarea si materializarea pichetilor principali in axul 
pamantului marcandu-se axul drumului in curba 
Subactivitatea 6: Saparea gropilor 
Subacitivitatea 7: Montarea stalpilor de parapet 

Are loc pozitionarea stalpilor de referinta in plan longitudinal si 
perpendicular al drumului montandu-se sarma de pozitionare a panourilor de 
parapeti. 


Subactivitatea 8: Montarea panourilor de parapet metalice 
Are loc aseazarea panourilor la pozitie la nivelul sarmei de directie si cota. 


Terminarea tronsonului Dn28(lasi-Tg.Frumos) — Dn248(lasi-Vaslui) prin 
localitatea Grajduri intr-o perioada cuprinsa intre... ; 

Terminarea tronsonului Dn248(lasi-Vaslui) — Dn24(lasi-Vaslui) prin localitatea 
Schitu Duca intr-o perioada cuprinsa intre...; 

Terminarea tronsonului Dn24(lasi- Vaslui) — Dn28(lasi-Albita) prin localitatile 
Tomesti, Raducaneni intr-o perioada cuprinsa intre...; 

Terminarea tronsonului Dn28(lasi-Albita) — Dn24C(lasi-Stefanesti) intr-o perioada 
cuprinsa intre...; 

Terminarea tronsonului Dn24C(lasi-Stefanesti) — Dn28(lasi-Tg.Frumos) intr-o 
perioada cuprinsa intre...; 


- impactul proiectului asupra scopului pe care l-am propus; 

(O perioada in care va fi monitorizat impactul proiectului asupra traficului din 
zona municipiului. 

ex)In urma monitorizarii s-a constatat ca proiectul este viabil,asfaltul este bun, s- 
a dezvoltat un comert(apar benzinarii,buticuri),etc — aceste procese ducand la 
dezvoltarea economica a zonei.) 

- (ultima activitate) — festivitatea inaugurarii soselei de centura 


2.prezentarea pentru a doua tura de evaluari 

--jaloane pleaca de la scop si stabilesc rezultatele Intermediare 

--se poate porni si de la obiectivele pe termen scurt pentru stabilirea rezultatelor 
intermediare. 

--timpul aferent fiecarei activitati in parte(trebuie sa aratam ca stim problema); 
--activitati de baza si activitati complementare -suplimentare(sa se urmareasca 
diferenta dintre acestea); 
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